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Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32 REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytul raportu:

Raport z badan:
172/XXV1/19

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie
ul. Miynska 9, Wegry
55-020 Zorawina

Badanie wody przeznaczonej do spozycia

Data pobierania probek 13.02.2019 1.

w terenie:

Osoby pobierajace probki: Grzegorz Kedzia

Miejsce pobrania probek: SUW Zérawina, hala filtrow i pomp.

Data zakonczenia badan 18.03.2019 1.
1 wydania raportu:

Osoba autoryzujaca
sprawozdanie:

Halina Majewska

Kierownik Pracowhi Ogélnochemicznej

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu s3 zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze by¢ kopiowany inaczej niz w catosci
Wyniki badan odnoszq si¢ wylgcznie do badanych prob
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A — woda przeznaczona do

spozycia.
[DENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — SUW Zérawina, hala filtrow i pomp
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
Wynik
L.p. Bapaa ceca DOKUMENT ODNIESIENIA JeDNOSTKA 172/B/4 Wargose 2385
(PARAMETR) PARAMETRYCZNA
WYNIK =+ niepewnosc”
A IB-34 —wyd. nr 2 0 _
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 . [°C] 10,8 + 7,0
pH A Z
2. (stezenie jonow PN-EN ISO 10523:2012 - 7,9+02 6,5-9,547
wodorowych)
3. Przewodno$¢ | b N 57888:1999 [uS/cm] 611 + 34 25001
elektryczna wlasciwa™
Akceptowalna
<57 przez
PN-EN ISO 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentow i
AZ 3
% Barvwa — metoda C g/ den Pl konsumentéw i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidtowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.I konsumentow i
AP _ 18)
> Zapach zdn. 01.02.2013 r. Akceptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentow i
PN-EN ISO bez
7 rA‘ z
6. Metnos¢ 7027-1:2016-09 [NTU] 0.25+0,07 nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do 1,0”
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.I konsumentéw i
AP - 18)
i Sl zdn. 01.02.2013 1. Akceptowalny bez
nieprawidtowych
zmian
Utlenialno$¢
z KMn(, . 3 7 10)
8. . PN-EN ISO 8467:2001 [mg O,/dm’] <0,5 5,0
(indeks
nadmanganianowy)**
9. Twardosé ogélna®? PN-ISO 6059:1999 [mgan?gO;/ 207 + 29 60— 500"
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, PN-C-04554-4:1999
AZ : o Mo/dm? ) _17512
10. Magnez etk A [mg Mg/dm’] 9+2 7-125
. PN-EN ISO
AZ 3 4)
11. Chlorki 10304-1:2009+AC:2012 [mg Cl/dm”] 6,.8+0,7 250
. 2 PN-EN ISO ) . R 5
12. Siarczany 10304-1:2009+AC:2012 [mg SO./dm’] 22 +4 250
13. Amonowy jon*? PN-94/C-04576/4 [mgNH./dm’] <0,129” 0,50
PN-EN ISO
AZ o 3 13)
14. Azotany 10304-1:2009+AC:2012 [mgNO;/dm’] 1,29 +0,18 50
15. Azotyny* % PN-EN-26777:1999 [mgNO,/dm’] <0,04" 0,50
. PN-EN ISO
AZ o 3 <
16. Fluorki 10304-1:2009+AC:2012 [mg F/dm’] 0,498 + 0,095 1,5
Az Metoda HACH nr 8021 3 ~14)15)
17. Chlor wolny wyd. 2 2 06/2017 [mg /dm’ CL,] 0,15+ 0,02 0,3
18. Zelazo** [ng/dm?] 11 %1% 200
19. Mangan** [ng/dm?] 1,201 50
20. Otow*? [ng/dm?] 0,22 +0,02"® 10"
21. Miedz** [mg /dm’] 0,0042 £ 0,0005"™ 2,0'917
22, Kadm*? [ng/dm3] <0,10M® 5
23. Chrom™? [ug/dm?] 0,16 + 0,02'® 50
PN-EN ISO
7 JAP 3 18)
24. Sé6d 17294-2:2016 [mg /dm’] 50+6 200
25. Nikiel*? [ng/dm?) 0,12+0,01" 20'¢
26. RtecAP [ug/dm3] <0,0507® 1,0
27. ArsenA? [ng/dm?] <0,10M® 10
28. AntymonA? [ng/dm?] <0,20M¥ 5
29. SelenAP [ng/dm?] <0,107® 10
30. Bor*? [mg / dm’] 0,040 = 0,004'® 1,0
31. Benzo(a)piren*? <0,0025"® 0,010
Suma
wielopierscieniowych
weglowodorow PN-EN 1SO 17993:2005 [ne/dm?]
32. aromatycznych <0,0107Y 0,10
(WWA — B(b)F, BKF,
B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P)
AP
33. Benzen*” [png/dm?] <0,5"¥ 1,0
S THMAP
(chloroform,
5 . 18)
34. bfomodlchlorometan, PB-147/GC wyd. I [ug/dm’] 59+038 100
dibromochlorometan,
z dn. 20.10.2014
bromoform)
. > trichloroetenu S i T
3. i tetrachloroetenu®? Il 20 10
36. 1,2-dichloroetan*? PB-147/GC wyd. 11 [ng/dm?] < 1,07 3,0
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37. Chlorek winylu*” <0,2™® 0,5
zdn. 20.10.2014
38. Epichlorohydryna*" <0,057® 0,1
90| Ohanew | zanisoesn | Dedm <30 50
40. Akryloamid*” KJ-1-5.4-14C [ng/dm?] < 0,075 0,10
41. Bromiany ™" PN-EN ISO 15061:2003 [ng/dm’] < 3,07 10
42, Protiokonazol*? <0,050"" 0,10
43, Nicosulfuron®? <0,0507"” 0,10
44. Tebuconazole*” <0,050"" 0,10
45. Metamitron”? <0,050"” 0,10
CZ SOP DU 03 183.A [ug/dm’]
46. Dimethoate? (US EPA 1694) <0,050"” 0,10
47. Acetamipryd®” <0,0507 0,10
48. Chlomazon™” . < 0,050 0,10
49. Chloropiryfos*” <0,0500M 0,10
50. Suma pestycydow*? CZ-SOP_DO6 03 J02 [ug/dm?] <0,10" 0,50
51. Chloraminy** PBE?;Z Lh/i%j:gé?m [mg/dm?] <0,027% 0,5

" podana warto$¢ niepewnoscei stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

* wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

" parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody

> W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze zostaé¢ obnizona do 4.5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek Tub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna moze by¢ nizsza
“’oznaczany w temperaturze 25°C

7 wynik ponizej granicy oznaczalnosci

*'Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l

"W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1.0 NTU (nefelometrycznych
Jjednostek mgtnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

' Nie musi by¢ oznaczany, jezeli badane jest OWO

"W przeliczeniu na weglan wapnia; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, e jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie
naklada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyijne, minimalnej zawartosci — 60 mg/dm’

' Nie wiccej niz 30 mg/I magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wigksze 0d 250 mg/I. Przy nizszej zawarto$ei siarczanow dopuszezalne stezenie
magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia ludzkiego. ale nie naktada obowiazku
uzupelniania minimalnej zawartosci — 7 mg/dm’

' Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1. gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i azotynow (NO2) w mg/l.
Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0.10 mg/l

"' W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem Iub Jjego zwiazkami

' Dopuszczalne stgzenie wolnego chloru w zbiorniku magazynujacym wode w srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/
' Wartos¢ stosuje si¢ do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki
sposdb, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.
' Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjna wody dla rur miedzianych

"' Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawey: JS Hamilton Poland (AB 079) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr NK/S/2018/104 z dnia 20.12.2018 .)

" Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: ALS Group (L 1163) badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Cieszynie (decyzja nr ONS-HKiS-0615/11/2018 z dnia 12.09.2018 1)

*"Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: OBiKS (AB 213) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach (decyzja nr NS/HKIS/4560/Z1L./109-197/2018 z dnia 20.11.2018 .)

*Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: SGS Polska, Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie (AB 1232) - badania wykonano metodami
zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach (decyzja nr 17/NS/HK .4560-80d/18 z dnia 05.11.2018 r.)

7 badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu (Decyzja Nr 7225/18 z dnia 20
grudnia 2018 r.)

“"badanie wykonane przez akredytowanego podwykonawce
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1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-
5:2017-10 - A — wody przeznaczone do spozycia.

IDENTYFIKACJA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — SUW Zorawina, hala filtréw i pomp
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
B i JEDNOSTKA WYNIK £ NIEPEWNOSC? <
ADANA CECHA ] ) ) WaRrTOS¢
(PAI{-\METR) DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY BARAMETRY N \3)_‘)
’ (_]TK)“ 172/B/4 AR ‘
Ogélna liczba mikroorganizmow PN-EN ISO 62222004 /1 ml . feist . b‘edz% h
w 2242 °C po 72 h*? 22: ] m nie wykryto nieprawi (2)wyc
zmian’
. - < AP PN-EN ISO 9308-1:2014- . "
Liczba bakterii z grupy coli 124A1:2017-04 jtk /100 ml 0 0
— . PN-EN ISO 9308-1:2014- .
J AP
Liczba Escherichia coli 124A1:2017-04 jtk / 100 ml 0 0
Liczba Enterokokow katowych ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100 ml 0 0

Ujtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

2 podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos$c rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2

 wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
YW przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero

5 7aleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

—200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

9 Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

" Wynik uzyskany od akredytowanego podwykonawcy: JS Hamilton Poland (AB 079) — badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Pafnstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego we Wroctawiu (decyzja nr 1487/18 z dnia 15.03.20181.)

Koniec raportu z badan







