GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI M

KOMUNALNEJ W ZORAWINIE !

Zo6rawina, dnia 30.06.2021r.

Z0.08.9.2021

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie

oglasza zapytanie ofertowe (zamowienie sektorowe) na:
»wykonania modernizacji przepompowni §ciekéw PS 2 Mediow - ul. D¢bowa -dz. 44/6 obre¢b
Medléw, Gmina Zorawina. ”

1. Zamawiajacy

Gmina Zérawina
ul. Kolejowa 6,
55-020 Zorawina,
NIP 914-100-25-20,

Regon 931 935 141,
reprezentowana przez

Gminny Zaldad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie, z siedzibg przy ul. Miynskiej 9 w Wegrach
(55-020 Zérawina)

2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane polegajace na: ,wykonamia modernizacji
przepompowni Sciekéw PS 2 Mediéw - ul. Dgbowa -dz. 44/6 obreb Mediéw, Gmina Zérawina.”
wg ponizszego zakresu:

Zakres prac { wyposazenia pompowni:
1. Pompy:

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompy produkcji Hydro-Vacuum FZE.2.37.1.1010.4 o mocy 5,5 kW kazda
e 1 szt. po stronie Zamawiajgcego — posiada na stanie (sama pompa bez osprz¢tu w tym
bez waséw).
o 1 szt. dostarcza Wykonawca wraz z kompletnym osprz¢tem dla dwéch pomp w tym min.
stopy sprzegajace
2. Bez zbiornika — montaz wyposazenia w istniejacej pompowni scickéw. Dane pompowni w
zatgczeniu

Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4401):
e pokrywa zbiornika - 1 szt.
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o deflektor — stal nierdzewna — szt. 2 AISI 316

e podest obstugowy — stal nierdzewna AISI 316

o drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna AISI 316

e porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna AIS7 316
e wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna AIS7 316

o kominki wentylacyjne - PCV wraz z filtrem kominkowym antyodorowym- 2 szt.

e belka wsporcza — stal nierdzewna AISI 316

e prowadnice - stal nierdzewna AIS! 316

e lancuchy do pomp i regulatoréw pltywakowych - stal nierdzewna 44

e zasuwy nozowe DN8O + przedhuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2,
(zamykanie 1 otwieranie w $wietle wlazu, obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe z wyczystka DN80 szt.2 — zeliwo sferoidalne

o przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna AIST 316

o polgczenia kolnierzowe nierdzewne

o elementy zlgczne - stal nierdzewna A4

e polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca zlaczki STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 - szt. 1 - calo$¢ nierdzewna

o polaczenie pionow ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik orfowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym.

estopa do zurawika wraz z montazem (bez zurawika) — dostosowana do posiadanych zurawikow.

3. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ukladu dwu pompowego:

a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wloknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspdtczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki co najmnie;j:

= poprawnosci zasilania,

= awarii ogolnej,

= awarii pompy nr 1,

®  awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wylacznik glowny zasilania z ostong stykow,

przelacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne;j,

stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o licznik czasu pracy dla pompy nr 1,

o licznik czasu pracy dla pompy nr 2,

¢ 0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),

e wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci co najmniej 2mm,

e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

o O O O
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o posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu
obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokol odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzema elektryczne:

o modul telemetryczny GSM/GPRS

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

o uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

o przekladnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

o wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

o gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy
Bl6

o wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpicczenie przed przecigzeniem 1 zanikicm napigcia
na dowolnej fazie zasilajgcej

o stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

e dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca ukladu sofistart / gwiazda-trojkat

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatorow

o syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i1 optycznego
o wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewngtrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z
dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego
poziomu sygnatu na obiekcie

e wiyk do podiaczenia agregatu + przelgcznik Sie¢ — 0 — Agregat
e ogranicznik przepie¢ klasy C
e gniazdo 400VAC z wylacznikiem nadmiarowo-pradowym

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastgpujace
sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

o wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia
pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu suchobiegu — plywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — plywak

o
e}
O
o}
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o kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnal z przekladnikéw pradowych (4...20mA)

e wyijscia (zalgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

o zalgczanie pompy nr 1

zatagczenie pompy nr 2

zataczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalgczenie wyjscia wlamania — do podiaczenia niezaleznej centralki alarmowej (opcjonalnie)

o 0O O O O

d) Wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiang¢ danych z istniejacg stacja bazowa

o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy pracg w bezposrednim
o$wietleniu promieniami stonecznymi

o 16 wejs¢ binarnych

e 16 wyjs¢ binarnych

o 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE

o wejscia licznikowe

o kontrolki:

o zasilania sterownika

o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos¢ na wyswietlaczu HMI

o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

= nie zalogowany

zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

s poprawnie zalogowany do sieci GPRS

brak lub zablokowana karta SIM

o aktywnosci portu szeregowego sterownika

e stopiefi ochrony 1P40

o temperatura pracy: -20. C...50,C

e wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensacji

e modul GSM/GPRS/EDGE

o napiecie zasilania 24VDC

e gniazdo antenowe

o gniazdo karty SIM

e pomiar temperatury wewngtrz sterownika

¢) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp zapewnia:

e maprzemienng prace pomp

o automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

o
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e kontrole termikéw pompy i wylacznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie sciekow ponizej poziomu sucho biegu — tylko dla
pracy recznej

o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal z dwoch plywakow
e kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu. Zamawiajacy wymaga kompatybilnosci
z posiadanym systemem: HYDRONET produkcji HY DRO-PARTNER.

4. Warunki formalne — prawa i obowigzki Zamawiajgcego

1)

2)
3)
4)

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$é anulowania zapytania jesli koszty inwestycji przekrocza
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego.

W przypadku wyfonienia Wykonawecy, zostanie zawarta umowa na wykonane prace.
Podstawa rozliczenia bedzie protokét z rozruchu i odbioru pompowni.
Faktura VAT bedzie wystawiona po zrealizowaniu catosci prac.

5. Zobowigzania Zamawiajacego

)

2)
3)
4)

S)

6)

Qdciecie starej pokrywy zbiornika oraz posadowienie nowej.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy karte SIM z pakietowym przesytem danych GPRS oraz
statycznym adresem IP.

W przypadku konieczno$ci odkopania rurociggu tiocznego koszt prac ziemnych i odtworzenia
nawierzchni wykonuje badZ pokrywa Zamawiajacy.

Zamawiajgcy wypompuje scieki ze zbiornika, oczysci dno i Sciany z osadéw oraz dokona
przewietrzenia pompowni.

Zamawiajacy zabezpieczy doptywy Sciekdw i zabezpieczy odbidr éciekdw na czas trwania
modernizacji. Na czas remontu Zamawiajgcy zapewni mechaniczng wentylacje pompowni
Sciekow.

Zamawiajacy zapewni sprzet do roztadunku i montazu.

6. Osoba upowazniona do kontaktu

Osobami upowaznionymi do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania oraz realizacji przedmiotu
UMowy s3:

Kierownik oczyszczalni sciekow — Marcin Siewicki tel. 506 180 774 e-mail:
oczyszczalnia@wodociagizorawina.pl

7. Istotne warunki zamowienia

Kazdy Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte cenows.
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Cene podang w ofercie nalely wpisa¢ w sposéb czytelny, wyrazajagc w polskich ztotych oraz
uwzgledniajac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Termin realizacji zamowienia

Zamawiajacy przewiduje termin realizacji zamowienia — do 60 dni od dnia podpisania umowy.

9. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalaczy¢

1) Zamawiajgcy zastrzega, iz kazda oferta musi zostac:

a) Czytelnie wypetniona oraz podpisana przez Wykonawce — osobe uprawniong do ziozenia i
podpisania oferty cenowej,

b) Oferta musi zostac¢ wysfana na wskazany adres mailowy,
c) Cato$¢ zapytania ofertowego prowadzone jest w jezyku polskim.

10. Miejsce i termin skladania ofert

Oferte  cenowg nalezy zfozy¢ w  formie  elektronicznej na  adres mailowy
oczyszczalnia@wodociagizorawina.pl W tytule maila nalezy wpisaé¢: Z0.08S.9.2021 — Pompownia
Medléw De¢bowa

a) Termin skfadania ofert do 19.07.2021 roku godz. 12:00.

b) Oferty ztozone po tym terminie nie beda braty udziatu w postgpowaniu.

c¢) Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert za posrednictwem faksu.

d) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

e) Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych i wariantowych.

f) Oferta musi zostac ztozona przez osobe do tego uprawniona.

g) Ewentualne poprawki w ofercie musza by¢ naniesione w sposob czytelny oraz opatrzone podpisem
osoby podpisujgcej oferte.

h) W przypadku przedtozenia oferty niekompletnej, Zamawiajacy wezwie do zfozenia brakujgcych
dokumentow w okreslonym terminie.

i) W przypadku wystapienia omytek (pisarskich, rachunkowych) w ofercie, Zamawiajgcy poprawi
powyisze btedy i zawiadomi o tym oferenta, ktorego oferta zostata skorygowana.

i) W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z trescig zapytania ofertowego i nie ma mozliwosci jej
poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

k) Otwarcie ofert odbedzie sie 19.07.2021 roku godz. 12:30

11. Opis sposobu obliczania ceny

1. W ofercie nalezy przedstawic cene netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia.

2. W ofercie nalezy wskaza¢ wartos¢ zza wykonanie catosci zamowienia.
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3. Warto$¢ cenowa nalezy podaé w ziotych poliskich cyfrg — z dokiadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku oraz stownie.

4. Cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
5. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca odbywac sie beda w zlotych polskich.

12. Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowac bedzie ponizsze kryterium:

a) Cena (zt brutto) — 60 pkt maksymalnie
b) termin ptatnoéci — 30 pkt maksymalnie — 1 pkt za kazdy tydzien pfatnosci.
c) termin realizacji — 0,5 pkt za kazdy dzier ponizej wymaganych 60 dni, nie wigcej niz 10 pkt.

13. Termin zwigzania z ofertg

Termin zwigzania z ofertg wynosi 30 dni liczagc od uptywu terminu sktadania ofert.
14. Informacje o formalnosciach

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy zawiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia.

2. Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym wykonawcg po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie pdiniej ni2 w terminie zwigzania oferta.

3. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyli si¢ od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze kolejng oferte najkorzystniejszg sposrod ztozonych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.

15, Lista zalgcznikow
Zat. Nr 1. Formularz oferty,

Zat. Nr 2. Klauzula RODO.
Zat. nr 3 Karta — dane pompowni

zatwierdzil:

Sporzadzila: Marcin Siewicki



