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ATRAAGREIR

O$RODEK BADAN PODSTAWOWYCH PROJEKTOW I WDROZEN
OCHRONY SRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z 0.0.
LABORATORIUM BADAN SRODOWISKOWYCH

ul. Powstaricéw Slaskich 8
55-010 Swieta Katarzyna

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

©

Tel: 71 311 43 04 sekretariat@oikoslab.pl
Tel: 71 311 43 06 http://www.oikoslab.pl
Tel: 71 311 66 18
Fax: 71 311 43 12

BADANIA

AB 934

Kapitat Zaktadowy: 100 000,00 zt

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej

NIP: 898-001-41-32

REGON: 008374467 KRS: 0000074393

Zleceniodawca:

Tytut raportu:

Data pobierania probek
w terenie:

Osoby pobierajace probki:

Miejsce pobrania probek:

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:

Data wydania raportu
z badan:

Osoba autoryzujgca raport z badan:

Raport z badan:
111/XV1/20

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zérawinie
ul. Mlynska 9, Wegry
55-020 Zérawina

Badanie wody przeznaczonej do spozycia
12.02.2020 r

Pracownik Laboratorium OIKOS:
Karol Pawlicki

SUW, Zerniki Wielkie, hala filtrow i pomp
12.02.2020 r.
18.02.2020 r.

27.02.2020 .

=

A - badania oznaczone symbolem ,,A” w tym sprawozdaniu sq zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 934

Bez zgody laboratorium raport nie moze byc kopiowany inaczej niz w catosci

Wyniki badari mogq byc wykorzystane w obszarze regulowanym prawnie
Wyniki badari odnoszq sie wylqcznie do badanych probek
Klient ma prawo do ztozenia skargi — procedura postgpowania ze skargami zostanie udostepniona na zyczenie klienta
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1. Wyniki badan

1.1. Wyniki badania parametrow fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano probke do badan zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10/
Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

IDENTYFIKACIA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia — SUW, Zerniki Wielkie, hala filtréw i pomp
StaAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WYNIK =+ vierewnose”
L.p Bapana crciia DOKUMENT ODNIESIENIA JepNOSTK WiAgTosc
. (PARAMETR) o T T Kob prosii PARAMETRYCZNAZY
111/C/2
) A IB-34 — wyd. nr 2 o
1. Temperatura 2 dnia 23.03.2011 ¢ [7C] 11,5+ 17,0 --
pH AZ
2. (stezenie jondw PN-EN ISO 10523:2012 - 7,9+02 6,5-9,5"%
wodorowych)
. Przewodnos¢ . 16)
3. R TR—————— PN-EN-27888:1999 [uS/cm] 671 + 38 2500
Akceptowalna
<57 przez
4 Barwat? PN-EN ISO 7887:2012 [mg/dm’ Pt] Akceptowal’na przez konsumentow i
—metoda C konsumentow i bez bez
nieprawidlowych zmian | nieprawidlowych
zmian ¥
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.I konsumentow i
AP ~
% Zopach zdn. 01.02.2013 . Akuaprowsing bez
nieprawidlowych
zmian
Akceptowalna
przez
konsumentéw i
o PN-EN ISO bez
AZ 7
6. Megtnos¢ 7027-1:2016-09 Ll =020 nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci
do1,0”
Akceptowalny
przez
PB-201 wyd.I konsumentow i
AP n
& Sk 2dn.01.02.2013 r. Akeeptowalny bez
nieprawidlowych
zmian
8. Amonowy jon** PN-94/C-04576/4 [mgNH,/dm?] <0,129” 0,50
Metoda HACH nr 8021
AZ 3 5 ~ 210)11)
9. Chlor wolny wyd. 22 06/2017 [mg /dm’ Cls] 0,30 + 0,04 0,3

" podana wartos¢ niepewnosci stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2

» wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
' parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody
*'W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4.5 Jjednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub
pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze byé nizsza
“ oznaczany w temperaturze 25°C
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T'wynik ponizej dolnego zakresu akredytacji

# pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l

“ w przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych
jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu.

19w punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami

'Y dopuszczalne stezenie wolnego chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w $rodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/
dm’

“ badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu (Decyzja Nr 98/20 z dnia

09 .01.2020 1)

A’badanie wykonane przez akredytowanego zewngtrznego dostawce badan: JS Hamilton Poland (AB 079) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzjanr 9/19 z dnia 31.12.2019).

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano prébke do badan zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 — A oraz PN-ISO 5667-5:2017-10 - A,
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 — A — wody przeznaczone do spozycia przez ludzi

IDENTYFIKACJA PROBKI: Woda przeznaczona do spozycia - SUW, Zerniki Wielkie, hala filtrow i pomp
STAN PROBKI: Odpowiedni do badan
WyNIK +
. JEDNOSTKA | NiEPEWNOSC? »
BAI?ANA e DOKUMENT ODNIESIENIA MIARY Warrmsc 34)
(PARAMETR) (k)" Kob proBi1 | PARAMETRYCZNA’
111/C/2
Ogolna liczba mikroorganizmow ’ . bez
Wb22 +2 °C po 72 h** 5 PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1 ml | nie wykryto nieprawidhz)wych
zmian’
Liczba bakterii z grupy coli ** PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0%
Liczba Escherichia coli*” PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk / 100 ml 0 0

Djtk - liczba jednostek tworzacych kolonie

2 podana warto$¢ niepewnosci stanowi niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

Y wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

“ W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

% Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,

200 jtk /1 ml w kranie konsumenta

9 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w
zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

A*Wynik uzyskany od akredytowanego zewngtrznego dostawey badan:

JS Hamilton Poland (AB 079) — badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach ( decyzja-pismo nr 17/NS/HK.
432-119d/19 z dnia 18.12.2019)

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badan







