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1. Wyniki badań

1.1. Wyniki badania parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych

Pobrano próbkę do badań zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10  - A,  PN-ISO 5667-5:2017-10/ 
Ap1:2019-07 – A – wody przeznaczone do spożycia przez ludzi

IDENTYFIKACJA PRÓBKI:
Woda przeznaczona do spożycia – Żórawina, Stacja Uzdatniania Wody, 
dz. geod.  nr 304/30, hala filtrów i pomp

STAN PRÓBKI: Odpowiedni do badań 

L.P.
BADANA CECHA

(PARAMETR)
DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA

WYNIK ± NIEPEWNOŚĆ
1)21)

WARTOŚĆ

PARAMETRYCZNA
2)3)KOD PRÓBKI

104/N/1

1. TemperaturaA IB-34 – wyd. nr 2 
z dnia 23.03.2011 r. 

[OC] 11,1 ± 0,5 --

2.
pH A, Z1

(stężenie jonów
wodorowych)

PN-EN ISO 10523:2012 -
7,7 ± 0,2 

(20,1oC - temperatura próbki w czasie
pomiaru)

6,5-9,54)5)

3.
Przewodność

elektryczna właściwaA, Z1 PN-EN-27888:1999 [µS/cm] 676 ± 101 25004)6)

4. BarwaA, Z1 PN-EN ISO 7887:2012 
– metoda C 

[mg/dm3 Pt]

<57)

Akceptowalna przez
konsumentów i bez

nieprawidłowych zmian 

Akceptowalna
przez

konsumentów i
bez

nieprawidłowych
zmian 8)

5. ZapachAP PB-201 wyd.I 
z dn. 01.02.2013 r.

- Akceptowalny18)

Akceptowalny
przez

konsumentów i
bez

nieprawidłowych
zmian 

6. MętnośćA, Z1 PN-EN ISO 
7027-1:2016-09 

[NTU] 0,35 ± 0,10

Akceptowalna
przez

konsumentów i
bez

nieprawidłowych
zmian. Zalecany
zakres wartości

do 1,0 9)

7. SmakAP PB-201 wyd.I 
z dn. 01.02.2013 r.

- Akceptowalny18)

Akceptowalny
przez

konsumentów i
bez

nieprawidłowych
zmian 

8.

Utlenialność 
z KMn04

(indeks
nadmanganianowy)A, Z1

PN-EN ISO 8467:2001 [mg O2/dm3] 1,2 ± 0,2 5,010)

9. Twardość ogólnaA, Z1 PN-ISO 6059:1999
[mgCaCO3/

dm3]
244 ± 34 60 – 50011)
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10. ChlorkiA, Z1

PN-EN ISO
 10304-1:2009+AC:2012 

[mg Cl/dm3] 19 ± 3 2504)

11. SiarczanyA, Z1 [mg
SO4/dm3]

71 ± 12 2504)

12. AzotanyA, Z1 [mgNO3/dm3] < 0,57) 5013)

13. FluorkiA, Z1 [mg F /dm3] 0,58 ± 0,11 1,5

14. Amonowy jonA, Z1 PN-94/C-04576/4 [mgNH4/dm3] < 0,1297) 0,50

15. AzotynyA, Z1 PN-EN-26777:1999 [mgNO2/dm3]  < 0,047) 0,5013)

16. Chlor wolny A, Z1 Metoda HACH nr 8021
wyd. 2 z 06/2017 

[mg /dm3 Cl2] 0,10 ± 0,01 0,314)15)

17. ManganZ2 IB-132 wyd. 1 
z dnia 15.02.2021 r.

[µg/dm3]  47,1 ± 10,822) 50

18. ŻelazoAP

PN-EN ISO 17294-2:2016

[µg/dm3] 138 ± 1718) 200

19. MagnezAP [mg /dm3] 14 ± 218) 7-12512)

20. OłówAP [µg/dm3] 0,18 ± 0,02 18) 1016)

21. MiedźAP [mg /dm3] 0,0024 ± 0,000318) 2,016)17)

22. KadmAP [µg/dm3] < 0,1018) 5

23. ChromAP [µg/dm3] 1,4 ± 0,118) 50

24. Sód A,P [mg /dm3] 57 ± 7 18) 200

25. NikielAP [µg/dm3] < 0,1018) 2016)

26. RtęćAP [µg/dm3] < 0,05018) 1,0

27. ArsenAP [µg/dm3] < 0,1018) 10

28. AntymonAP [µg/dm3] < 0,2018) 5

29. SelenAP [µg/dm3] < 0,1018) 10

30. BorAP [mg / dm3] 0,042 ± 0,00518) 1,0

31. GlinAP [µg/dm3] < 1,018) 200

32. SrebroAP [mg / dm3] < 0,0005018) 0,010

33. Benzo(a)pirenAP

PN-EN ISO 17993:2005 [µg/dm3]

< 0,002518) 0,010

34.

Suma
wielopierścieniowych

węglowodorów
aromatycznych

 (WWA – B(b)F, B(k)F,
B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P )

AP

< 0,01018) 0,10

35. BenzenAP PB-147/GC wyd. II
 z dn. 20.10.2014

[µg/dm3] < 0,518) 1,0

36.

∑ THMAP

(chloroform,
bromodichlorometan,
dibromochlorometan,

bromoform)

< 4,018) 100

37. ∑ trichloroetenu 
i tetrachloroetenuAP

< 2,018) 10
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38. 1,2-dichloroetanAP < 1,018) 3,0

39. Chlorek winyluAP < 0,218) 0,5

40. EpichlorohydrynaAP < 0,0518) 0,1

41.
Cyjanki wolne 

i związaneAP
PB-129/GC wyd. I 

z dn. 15.06.2011
[µg/dm3] < 518) 50

42. AkryloamidAP PB/I/9/C:01.05.2011 [µg/dm3] < 0,0407)20) 0,10

43. BromianyAP PN-EN ISO 11206:2013-07 [µg/dm3] < 3,018) 10

44. AcetamiprydAP

CZ_SOP_D06_03_183.A 
(US EPA 535,
 US EPA 1694) [µg/dm3]

< 0,05019) 0,10

45. AzoksystrobinaAP < 0,05019) 0,10

46. BoskalidAP < 0,05019) 0,10

47. NicosulfuronAP < 0,05019) 0,10

48. ChloridazonAP < 0,05019) 0,10

49. ClomazonAP < 0,05019) 0,10

50. LenacilAP < 0,05019) 0,10

51. MetazachlorAP < 0,05019) 0,10

52. MezotrionAP < 0,05019) 0,10

53. TebuconazoleAP < 0,05019) 0,10

54. TerbuthylazineAP < 0,05019) 0,10

55. GlifosatAP CZ_SOP_D06_03_185
(CSN ISO 21458)

< 0,1019) 0,10

56. Suma pestycydówAP CZ-SOP_DO6_03_J02 [µg/dm3] < 0,1019) 0,50

57. ChloraminyAP PB/BT/11/E:22.06.2016
(test odcz.HACH)

[mg/dm3] < 0,027)20) 0,5

1)  podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
2) wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
3) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero 
4) parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
5) W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemników wartość minimalna może zostać obniżona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub
pojemników z natury bogatej w ditlenek węgla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem węgla wartość minimalna może być niższa 
6) oznaczany w temperaturze 25oC
7) wynik poniżej dolnego zakresu akredytacji
8) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta – do 15 mg Pt/l 
9)  W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej należy dążyć do osiągnięcia wartości parametrycznej nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek mętności) w
wodzie po uzdatnieniu. 
10) Nie musi być oznaczany, jeżeli badane jest OWO
11) W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku 
uzupełniania, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartości – 60 mg/dm3

12)  Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 
mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości – 7 mg/dm3

13)  Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie 
uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l 
14)  W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami 
15)  Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3–0,5 mg/
16) Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otrzymanej odpowiednią metodą pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była 
reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów, z uwzględnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężeń. 
17) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych 
AP badanie wykonane przez akredytowanego zewnętrznego dostawcę badań.
18)  JS Hamilton Poland  (AB 079) –  badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z dnia
31.12.2020).
19) ALS Czech Republic s.r.o. (AB 1163) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie (decyzja – pismo 
ONS-HKiŚ-0615/3-3/2020  z dnia 12.08.2020 r.
20)Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. (AB 213) - badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (decyzja
NS/HkiŚ/4560/ZL/33-39/2021 obowiązująca do dnia 02.04.2022 r. oraz nr NS/HkiŚ/4560/ZL/37-44/2021 obowiązująca do dnia 20.05.2022 r.)
21)wyniki dotyczą próbki wody pobranej w dniu 26.05.2021 r. (kod próbki 104/N/1)
22)wynik stężenia manganu dotyczy próbki wody pobranej w dniu 19.07.2021 r. (kod próbki 104/V/1)

Z1 badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu   (Decyzja Nr 138/21 z dnia  19.01.2021 r.)
Z2 badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu   (Decyzja Nr 2188/21 z dnia  18.05.2021 r.)

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
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1.2. Wyniki badania mikrobiologicznego wody

Pobrano próbkę do badań zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 19458:2007 – A oraz  PN-ISO 5667-5:2017-10  - A,  
PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-07 – A – wody przeznaczone do spożycia przez ludzi

IDENTYFIKACJA PRÓBKI:
Woda przeznaczona do spożycia – Żórawina, Stacja Uzdatniania Wody, 
dz. geod.  nr 304/30, hala filtrów i pomp

STAN PRÓBKI: Odpowiedni do badań 

BADANA CECHA

(PARAMETR)
DOKUMENT ODNIESIENIA

JEDNOSTKA

MIARY

(JTK)1)

WYNIK ±
NIEPEWNOŚĆ

2)7)
WARTOŚĆ

PARAMETRYCZNA
3)4)

KOD PRÓBKI

104/N/1

Ogólna liczba 
mikroorganizmów 
w 22±2 ºC po 72 hAP

PN-EN ISO 6222:2004 jtk / 1 ml 15 [7;32]
bez

nieprawidłowych
zmian5)

Liczba bakterii z grupy coli  AP PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04  jtk / 100 ml 0 06)

Liczba Escherichia coliAP PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 jtk / 100 ml 0 0

Liczba Enterokoków 
kałowychAP PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk / 100 ml 0 0

1) jtk - liczba jednostek tworzących kolonie
2)  podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2
3) wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
4) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero 
5) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta
6) Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki w 
związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.
7) wyniki dotyczą próbki wody pobranej w dniu 26.05.2021 r. (kod próbki 104/N/1)
 AP Wynik uzyskany od akredytowanego zewnętrznego dostawcy badań: 
JS Hamilton Poland  (AB 079) –  badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/2020 z dnia
31.12.2020).

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

1.3. Wyniki badania parametrów promieniotwórczości

Pobrano próbkę do badań zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10  - A,  PN-ISO 5667-5:2017-10/ Ap1:2019-
07 – A – wody przeznaczone do spożycia przez ludzi

IDENTYFIKACJA PRÓBKI:
Woda przeznaczona do spożycia – Żórawina, Stacja Uzdatniania Wody, 
dz. geod.  nr 304/30, hala filtrów i pomp

KOD PRÓBKI 104/N/1

STAN PRÓBKI: Odpowiedni do badań 

PARAMETR DOKUMENT ODNIESIENIA
JEDNOSTKA

MIARY

WYNIK ±
NIEPEWNOŚĆ

1)6)

DOPUSZCZALNE ZAKRESY

WARTOŚCI – WARTOŚĆ

PARAMETRYCZNA
2)3)

3H (Tryt)AP W-TRI-SCIH
CSN ISO 9698 [Bq/dm3]  <10 1004)

222Rn (Radon)AP

W-RN222GAM
CZ_SOP_DO6_07_363.B
 (CSN 75 7624 rozdział 6)

[Bq/dm3] <5 100

Dawka orientacyjnaAP W-TID-EVAL
CZ-SOP_D06-07-372 mSv/rok <0,001 0,104)5)
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1) – podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,
2) wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),
3) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero,
4)   Podwyższone stężenie trytu może świadczyć o obecności innych sztucznych izotopów promieniotwórczych. W przypadku wzrostu stężenia trytu ponad wartość parametryczną
wymagane jest przeprowadzenie analizy pod kątem obecności innych sztucznych izotopów promieniotwórczych.
5)  Dawkę orientacyjną obliczono wyłączając tryt, potas – izotop K-40, radon – izotop Rn-222 i produkty rozpadu radonu – izotopu Rn-222, ze zmierzonych stężeń aktywności
radionuklidów Ra-226 i Ra-228 i współczynników dawki pochłoniętej określonych w tabeli A załacznika III do dyrektywy 96/29 Euratom w oparciu o roczne zużycie wody (730 l
dla osób dorosłych),
6) wyniki dotyczą próbki wody pobranej w dniu 26.05.2021 r. (kod próbki 104/N/1)
AP  - Wynik uzyskany od akredytowanego zewnętrznego dostawcy badań: ALS Czech Republic s.r.o. (Laboratorium Badawcze nr 1163, badania wykonano metodami zatwierdzonymi
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynieh - decyzja – pismo ONS-HKiŚ-0615/3-3/2020  z dnia 12.08.2020 r.

Stężenia pochodne dla promieniotwórczości w wodzie2)

IDENTYFIKACJA

PRÓBKI:
Woda przeznaczona do spożycia – Żórawina, Stacja Uzdatniania Wody, 
dz. geod.  nr 304/30, hala filtrów i pomp

KOD PRÓBKI 104/N/1

STAN PRÓBKI: Odpowiedni do badań

BADANA CECHA/
NUKLID

PROMIENIOTWÓRCZY

DOKUMENT ODNIESIENIA JEDNOSTKA MIARY WYNIK ± NIEPEWNOŚĆ
1)4)

STĘŻENIE POCHODNE –
WARTOŚĆ PARAMETRYCZNA

2)3)

226RaAP

W-RAD-NATL

CZ_SOP_DO6_07_367
(CSN ISO 10703)

[Bq/dm3]  <0,02 0,5

228RaAP [Bq/dm3]  <0,02 0,2

1) podana wartość niepewności stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,
2) wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),
3)  W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
4) Wyniki dotyczą próbki wody pobranej w dniu 26.05.2021 r. (kod próbki 104/N/1)
AP  - Wynik uzyskany od akredytowanego zewnętrznego dostawcy badań: ALS Czech Republic s.r.o. (Laboratorium Badawcze nr 1163) - badania wykonano metodami 
zatwierdzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie - decyzja – pismo ONS-HKiŚ-0615/3-3/2020  z dnia 12.08.2020 r.

Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Koniec raportu z badań
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