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Projekt robot geologicznych na wykonanie studni wierconej nr S-4
zlokalizowanej na dziatce nr 304/30 obreb Zérawina w miejscowosci Zérawina

Zatgcznik graficzny 5. .
Mapa geosrodowiskowa Polski rejonu studni wierconej nr S-4 w miejscowosci Zérawina. Plansza B.

(arkusz 801 - Domaniow). Skala 1:50 000.

HydroProjekt Grzegorz Pacia
opracowat mgr Grzegorz Pacia Wroctaw grudzien 2022 r.




Zatgcznik graficzny 5. .
Objasnienia do Mapa geosrodowiskowa Polski rejonu studni wierconej nr S-4 w miejscowosci Zérawina. Plansza B.

(arkusz 801 - Domaniéw). Skala 1:50 000.

OBJASNIENIA

NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA

najkorzystniejsza

bardzo dobra

dobra

dostateczna

niekorzystna

brak

obszary niewaloryzowane*

* nie analizowane pod katem naturalnej bariery geologicznej ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodniczo-$rodowiskowe

ANTROPOPRESJA

emitor pytow i gazéw

miejsce zrzutu $ciekdw

|
-
¢ obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpadéw)
O oczyszczalnia sciekdw

"] stacja paliw

O

zaklad przemystowy

Skifadowiska odpadéw:

zamkniete czynne

AT PZIINN obojetnych
AR\ V411NN innych niz niebezpieczne i obojetne
AR\ V21N niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb z uwagi na zawartosé pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

grupa B, standard uzytkow rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntow zabudowanych i zurbanizowanych

grupa C, standard terenow przemystowych, uzytkéw kopalnych i terenow komunikacyjnych

przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

O B O M@

pierwiastki, ktorych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie

* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359




