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Zatgcznik graficzny 3. _
Objasnienia do Mapa hydrogeologiczna Polski rejonu studni wierconej nr S-4 w miejscowosci Zérawina
(arkusz 801 - Domaniéw). Skala 1:50 000.

OBJASNIENIA
WODONOSNOSC

Wydajnos$é potencjalna studni wierconej, m3/h,
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Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej

4 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigetra wodonosnego,

a - stopien izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Q dotyczy gtéwnego uzytkowego pigtra wodonosnego

Stopien izolacji

a - brak izolacji b - izolacja staba c - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonoénych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed

Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m¥24h.km?:
T I - =< 100 i1- 100 - 200
e ro— Zasieg gtébwnego uzytkowego pietra wodonosnego

]
— AL —— Q -~  Granica pomigdzy dwoma gtéwnymi uzytkowymi pigtrami wodonosnymi

Brak uzytkowego pigetra wodonosnego

/"\ Zasieg jednostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:

_— — B —— = krajowy (cyfra oznacza rzgd zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach

HYDRODYNAMIKA

e T 740 ______— Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego pigtra wodonosnego, m n.p.m.

Kierunek przeptywu wdéd podziemnych w gtéwnym pietrze uzytkowym

RN Tr - Lej depresyjny wywotany eksploatacjg wdéd podziemnych

JAKOSCE WOD PODZIEMNYCH

Klasy jakosci Gidvwne uzytkowe pietro wodonosne:

Z I a - jako$<€ dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania
[ —  ——]

I b - jako$<¢ dobra, ale moze by< nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

Il - jako$¢ Srednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wdéd pitnych

Fe,Mn —— Zasigeg obszaru, na ktérym viki j. i przekr: ja wymagania dla wdéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - gnanganu

<

2gunkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

Olb Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
Ib - jako$< dobra, ale moze byé nietrwata z uwagi na brak izolacji
Il - jako$¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania
Il - jako$< zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Ogniska zanieczyszczenh
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)

Miejsce zrzutu sSciekdw: Sktadowiska odpaddéw: s - statych
P komunalnych @8 duze
Zaktady przemystu:
C3 inne
i Emisja pytéw i gazdéw
= e Magazyny paliw ptynnych
EE ’\2/' B Oczyszczalnie Sciekédw: M - mechaniczna

B - biologiczna

Autostrady i drogi o duzym natezeniu ruchu

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - obecnos$é licznych ognisk zanieczyszerh na terenach o niskiej odpornosci poziomu gléwnego ( a, ab),
niektére z nich spowodowaty juz zanieczyszczenie wéd podziemnych
$redni - obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (masywy lesne) poziomu gtéwnego, bez ognisk z:
lub obszar o $redniej odpornosci poziomu gtéwnego (b) z ogniskami zanieczyszczen
niski - obszar o $redniej odpornosci poziomu giéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczenri
bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci poziomu gtéwnego (c) lub o $redniej odpornosci poziomu
i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYVVNE OTWORY WIERTNICZE,
STUDNIE KOPANE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH

Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujgce pietro wodonos$ne:

OB czwartorzedowe

[©)] 1 trzeciorzedowe

[ 36 mezozoiczne

o 1 Studnia kopana

69:: : Badawczy otwér hydrogeologiczny

Otwor bez oprébowania hydrogeologicznego

INNE OZNACZENIA

" Linia przekroju hydrogeologicznego




